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1.	 Stecker	herausziehen.
2.	 Milchsensor	entriegeln.
3.	 Milchsensor	entnehmen.
4.	 Milchsensor	unter	fließendem	Wasser	spülen.

	E Leeren	und	reinigen	Sie	täglich	den	Milchbe-
hälter.
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en
1.	 Unplug	the	connector.
2.	 Release	the	milk	sensor.
3.	 Remove	the	milk	sensor.
4.	 Rinse	the	milk	sensor	in	running	water.

	E Empty	and	clean	the	milk	container	daily.

fr
1.	 Débranchez	la	fiche.
2.	 Débloquez	le	capteur	de	lait.
3.	 Retirez	le	capteur	de	lait.
4.	 Rincez	le	capteur	de	lait	sous	l’eau	claire.

	E Videz	et	nettoyez	le	récipient	à	lait	quotidien-
nement.

it
1.	 Staccare	il	connettore.
2.	 Sbloccare	il	sensore	latte.
3.	 Estrarre	il	sensore	latte.
4.	 Lavare	il	sensore	latte	sotto	l’acqua	corrente.

	E Svuotare	e	lavare	quotidianamente	il	reci-
piente	del	latte.
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1.	 Stekker	loskoppelen.
2.	 Sensor	voor	het	melkniveau	ontgrendelen.
3.	 Sensor	voor	het	melkniveau	eruit	nemen.
4.	 Sensor	voor	het	melkniveau	onder	stromend	

water	afspoelen.

	E De	melkhouder	dient	dagelijks	geleegd	en	
gereinigd	te	worden.

es
1.	 Retirar	el	enchufe.
2.	 Bloquear	el	sensor	de	nivel	de	leche.
3.	 Retirar	el	sensor	de	nivel	de	leche.
4.	 Enjuagar	el	sensor	de	nivel	de	leche	bajo	un	

chorro	de	agua	corriente.

	E Vacíe	y	limpie	todos los días	el	recipiente	de	
leche.
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1.	 Desligar	a	ficha.
2.	 Desbloquear	o	sensor	de	nível	de	leite.
3.	 Retirar	o	sensor	de	nível	de	leite.
4.	 Lavar	o	sensor	de	nível	de	leite	com	água	

corrente.

	E Esvazie	e	limpe	o	reservatório	de	leite	diaria-
mente.

sv
1.	 Dra	ut	kontakten.
2.	 Lossa	mjölksensorn.
3.	 Ta	ut	mjölksensorn.
4.	 Skölj	mjölksensorn	under	rinnande	vatten.

	E Töm	och	rengör	mjölkbehållaren	varje dag.

ru
1.	 Выньте штекер из гнезда.
2.	 Деблокируйте датчик уровня заполнения 

молока.
3.	 Выньте датчик уровня заполнения молока.
4.	 Промойте датчик уровня заполнения 

молока под проточной водой.

 E Ежедневно опорожняйте и очищайте 
контейнер для молока.
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